
Позначення
Номінальна

вага 1 м.п.
Номінальні розміри

Поперечний
переріз

Розміри для деталізації Поверхня

HEM b h s t r A h1 d Ø emin emax AL AG

kg/m mm cm2 mm mm mm m2/m m2/m

HEM 100 41,8 106 120 12 20 12 53,2 80 56 M10 62 64 0,619 14,82

HEM 120 52,1 126 140 12,5 21 12 66,4 98 74 M12 66 74 0,738 14,16

HEM 140 63,2 146 160 13 22 12 80,6 116 92 M16 72 82 0,857 13,56

HEM 160 76,2 166 180 14 23 15 97,1 134 104 M20 86 90 0,970 12,74

HEM 180 88,9 186 200 14,5 24 15 113,3 152 122 M24 94 98 1,089 12,25

HEM 200 103 206 220 15 25 18 131,3 170 134 M27 106 106 1,203 11,67

HEM 220 117 226 240 15,5 26 18 149,4 188 152 M27 108 124 1,322 11,27

HEM 240 157 248 270 18 32 21 199,6 206 164 M27 116 146 1,460 9,318

HEM 260 172 268 290 18 32,5 24 219,6 225 177 M27 122 166 1,575 9,133

HEM 280 189 288 310 18,5 33 24 240,2 244 196 M27 122 186 1,694 8,984

HEM 300 238 310 340 21 39 27 303,1 262 208 M27 132 208 1,832 7,699

HEM 320 246 309 359 21 40 27 312,0 279 225 M27 132 204 1,866 7,616

HEM 340 248 309 377 21 40 27 315,8 297 243 M27 132 204 1,902 7,670

HEM 360 250 308 395 21 40 27 318,8 315 261 M27 132 204 1,934 7,730

HEM 400 256 307 432 21 40 27 325,8 352 298 M27 132 202 2,004 7,835

HEM 450 263 307 478 21 40 27 335,4 398 344 M27 132 202 2,096 7,959

HEM 500 270 306 524 21 40 27 344,3 444 390 M27 132 202 2,184 8,079

HEM 550 278 306 572 21 40 27 354,4 492 438 M27 132 202 2,280 8,195

HEM 600 285 305 620 21 40 27 363,7 540 486 M27 132 200 2,372 8,308

HEM 650 293 305 668 21 40 27 373,7 588 534 M27 132 200 2,468 8,411

HEM 700 301 304 716 21 40 27 383,0 636 582 M27 132 200 2,560 8,513

HEM 800 317 303 814 21 40 30 404,3 734 674 M27 138 198 2,746 8,655

HEM 900 333 302 910 21 40 30 423,6 830 770 M27 138 198 2,934 8,824

HEM 1000 349 302 1008 21 40 30 444,2 928 868 M27 138 198 3,130 8,978

Технічні характеристики ДВОТАВРОВОЇ БАЛКИ HEM (IPBv)

Сталева гарячекатана широкополочна
двотаврова балка з паралельними 
гранями полок HEM (IPBv)

МАРКИ СТАЛІ, з яких виготовляються 
двотаври:
S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S355JR, 
S355J0, S355J2, S355K2, S450J0

СТАНДАРТИ:
•  DIN 1025 
•  Euronorm 53-62 (Розміри)                             
•  EN 10034: 1993 (Граничні відхилення
(толеранції)) 
•  EN 10163-3, C (Поверхня) 
•  STN 42 5550 
•  ČSN 42 5550 
•  TDP: STN 42 0135

Якщо Вам потрібна будь-яка детальніша технічна інформація або з питань
купівлі цього чи іншого європейського металопрокату, звертайтесь до наших
менеджерів будь-яким зручним для Вас шляхом

+38 099 544-62-65 +38 096 219-82-70
+38 097 968-82-63 +38 099 525-10-60
+38 099 031-84-54 sales@eurometal.com.ua

www.eurometal.com.ua


